Zateplovani fasad se stalo koloritemn souCasného stavebnictvi.
Staveni se nese na viné energetickych Uspor, zateplovani fasad je
logickou reakci na zvySujici se ceny energii i na prisnéjsi normové
pozadavky obCanskych a bytovych staveb. Jsou skutecné vnejsi
zateplovaci systémy u novostaveb nutnosti nebo je mozné i bez
zatepleni postavit kvalitni nizkoenergeticky zdény dam?

InfraGervené termovizni kamery pfinasi
dulezita rozieseni. Termovizni kamery do-
kédzou na dalku méfit povrchovou teplotu
sledovanych objektl. Termovizni snim-
ky objektu odhaluji mista, kudy z budovy
unika teplo — tedy mista s nedostate¢nou
tepelnou izolaci, tzv. tepelné mosty a také
poruchy v konstrukci budovy, které ne-
jsou pouhym okem viditelné. Proto mohou
byt velmi dobrym podkladem pro projekt
rekonstrukce a zatepleni starsiho domu,
u novostaveb pak mohou poslouzit jako
kontrola kvality stavebnich praci.

Kvalitné provedeny obvodovy plast
domu s minimem tepelnych mostl je
zakladnim kamenem kazdé zdéné niz-
koenergetické nebo energeticky Uspor-
né stavby. Moderni stavebni materialy
se dnes totiz mohou pyS$nit stale lepSimi
tepelnéizola¢nimi schopnostmi, striktné
ale vyzaduji pfesnost.

Jinak fe¢eno — pokud zvolite zdici mate-
ridl s vyjime€nymi tepelnéizolaénimi vlast-
nostmi, ale nedokazete vyzdit témérf homo-
genni obvodovy plast, nezbude vam, nez
pouzit dodateéné zatepleni. Mizeme se
dnes ale vlbec spolehnout na kvalitni pro-
vedeni stavby, kdyz je na trhu tak zoufa-
ly nedostatek kvalifikovanych femeslnikd?
Nepresnostem a pochybenim na stavbach
se v8ak mlzeme vyhnout promyslenou vol-
bou sofistikovanych stavebnich technologii.
Cim slozit&jsi je technologie zdéni, tim vétsi

zpravidla byvaji odchylky redlnych staveb
od teoretickych parametrd zdiva.

Minimalni tepelné mosty
pro dlouhodobé uspory

Na nasem trhu jsou jednim z nejoblibe-
néjsich materiald pro vystavbu rodinnych
dom0 pérobetonové tvarnice Ytong. Tento
systém totiz pfipomina velkou stavebnici,
z které stavba doslova roste pred ocima.
Diky pfesnému lepeni tvarnic na minimalni
tloustku malty pfitom zvladne vystavéni
velmi presného obvodového zdiva bez
tepelnych mostd i amatérsky femesinik.

Snimky termovizni kamery dokazuiji, ze
je z Ytongu mozné bez vétsi namahy po-
stavit jednoplast, ktery vykazuje minimalni
tepelné mosty. Stény z pérobetonu se vy-
znaduji tak vysokou kompaktnosti, ze i pfi
detailnim pohledu na termovizni snimky
vypadaji jako zdéné stény s vysokou vrst-
vou izolace. K vystavbé nizkoenergetic-
kych a energeticky Uspornych domd bez
dodate¢ného zatepleni jsou pfimo od vy-
robce doporu¢ené obvodové tvarnice
Ytong Lambda, které maji nadstandardni
hodnoty tepelné izolace a jsou dostupné
ve dvou tloustkach 375 nebo 500 mm.

Nestejnorodé viastnosti
jednotlivych tvarnic

Typickym problémem viditelnym pfi ter-
movizich na fadé jednoplastovych staveb

Termovize miiZe byt v odhalovdni sta-
vebnich vad nekompromisni. V pripadé
tohoto domu z Ytongu v Cerné Hore
na Moravé ale odkryla skutecné presny
obvodovy plast bez tepelnych mostd
a znatelnych spar. Jednoplast domu
tak vypada jako sendvicova konstrukce
s kvalitné provedenym zateplenim.

je pouziti zdicich prvkd s jinymi izolacnimi
vlastnostmi. Nej¢astéjsim prikladem byva
pouziti délenych nebo poskozenych tva-
rovek. Tento problém se ale vyskytuje
pfevazné u tvarnic se slozitou geomet-
rickou strukturou. U nich tepelna izolace
pfimo zavisi na vzduchovych komorach
a i malé poskozeni mize zna¢né snizit
izolacni schopnost prvku. Navic vzdu-
chové komory jsou pouze uvnitf tvarni-
ce, po obvodu tak vznikd pomérné velky
prostor znasobeny jesté vrstvou malty,
kterym unika znacna c¢ast tepelné ener-
gie. Naopak u pérobetonu tyto problémy
prakticky odpadaji, protoZe rozbité prvky
Ize velmi jednodus$e tvarovat a presné na-
pojovat a vytvorit tak homogenni sténu
bez zbyteCnych nepresnosti a tepelnych
vazeb. Sazkou na materidl Ytong inves-
tor nejen usetfi nemalé finan¢ni vydaje
na nakup a aplikaci izolacniho materialu,
zaroven si mlze byt jist nadstandardni
kvalitou stavebnich praci, kterou je moz-
no dosahnout bez i pfitomnosti $picko-
vych zednikd.
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Termovizni snimek cihlového domu bez za-
tepleni uz tak lichotivy neni. Silna maltova
loZe znacné redukuji tepelnéizolacni schop-
nosti obvodového plasté domu.



