VILA V KROMĚŘÍŽI 

Interiér vily v Kroměříži 

Řešení interiéru je přirozenou součástí návrhu celého objektu. Autoři interieru byli i autory stavby a interier byl zpracováván od samotného počátku práce na projektu. 


Předmětem řešení byly povrchy podlah, výplně otvorů, vestavěné úložné prostory, výběr typového nábytku a návrhy atypických předmětů jako například pracovní kout, komody, stoly apod..


Dlažby komunikací jsou z jurského mramoru, parketové vlysy a dveře jsou dubové. U nábytku převažuje březová dýha a tmavé kusy jsou mahagonové. Řešení má sledovat a posilovat koncepci nekonečného prostoru celého objektu.

V 1.NP je umístěna garáž, úložný prostor, dílna 

a bazén s tělocvičnou, ve 2.NP potom vstupní hala, hlavní obytný prostor s kuchyní a pokoj hosta. 

3.NP je věnováno dvěma ložnicím a dětskému pokoji.

Stavba je kombinací nosné ocelové konstrukce a stěn zděných z keramických (nižší část) a porobetonových bloků. Okna jsou z lepených dřevěných profilů. Jako dlažba v hale, komunikacích a krbovně je použit tzv. „jurský mramor“. Sociální zařízení jsou vydlážděny a obloženy keramikou, zbývající podlahy jsou z dubových vlysů. V zrcadle schodiště je umístěn malý osobní výtah.

Podlahová plocha objektu je 472m2, zastavěná plocha 340m2, obestavěný prostor je 1820m3.
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